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[bookmark: _Toc32164253]一：概述
	该文档是为厂家和开发者编写的智仪物联平台操作流程。
[bookmark: _Toc32164254]1 整体架构


[bookmark: _Toc32164255]2 能做什么
· 云端
a) 云存储
i. 仪器数据
ii. 用户测量数据
iii. 用户关系数据
b) 云交互
i. 用户操作接口

· 智仪物联app

· 通信模块
本期实现了基于蓝牙对仪器的操纵和测量数据云存储等功能

· 智仪物联后台管理系统
· 账户的管理
1. 厂家对员工权限的管理
· 仪器的管理
1. 仪器的新增
2. 仪器的测量参数和接收参数的设置
· 售卖仪器的管理
1. 售卖仪器的可视化
2. 售卖仪器的测量数据的管理
3. 售卖仪器的远程维护
[bookmark: _Toc32164256]3 将来会做什么
· 基于wifi实现对仪器的操控
· 仪器数据的实时上传、查看
· 仪器组的功能，从而可以实现对一个空间的监控


[bookmark: _Toc32164257]二：开发者接入步骤
[bookmark: _Toc32164258]1 开通账号
1. 仪器网厂家端目前有两种类型的账号
a) 厂家管理员账号：管理该厂家所有的信息，分配员工账号的权限，一个厂家有一个管理员账户，管理员的账号有平台方提供
b) 厂家员工账号：权限由厂家管理员分配
2. 注意
a) 如果贵司在系统没有账号，可以电话联系软件提供方，为贵司建立管理员账户
b) 如果贵司有管理员账号，可以让管理员根据你的需求建立账号，授权不同仪器的权限
[image: ]
图1：厂家用户管理图片
3. 操作流程参照视频教程
[bookmark: _Toc32164259]2 仪器管理
对仪器的操作主要有以下几个操作
1. 新增（添加仪器）
2. 详情（仪器基本信息查看）
3. 修改（仪器信息的修改）
4. 上、下架（仪器是否在app中展现）
5. 测量属性
6. 冻结
7. 发货
8. 员工列表

[image: ]
图2 仪器管理
[bookmark: _Toc32164260]2.1 新增仪器
厂家管理员和员工都可以新增仪器
员工新增的仪器，员工自动拥有改仪器的使用权限。厂家新增的仪器，可以分配改仪器给相应的员工
新增仪器主要新增的仪器的名称、型号、价格、图片等信息，所有的信息都是必填的
注意：新增仪器是需要两种类目：第一种三级类目是平台测的类目名称，厂家不能干预，需要厂家自己选择正确的类目；第二种类目为商户类目，也就是厂家自己的类目，这个是为后面app端提供商户界面使用
商户类目的添加在仪器管理的商户类目界面完成
[bookmark: _Toc32164261]2.2 仪器详情
仪器详情页，展示的是新增仪器的信息
[bookmark: _Toc32164262]2.3 仪器修改
仪器修改，是新增仪器是填写信息的修改。
[bookmark: _Toc32164263]2.4 上下架
仪器上下架是用来确定仪器是否在app端展现。上架的仪器将会在app端显示出来，以供终端用户查看
[bookmark: _Toc32164264]2.5 测量属性
测量属性是仪器的重点，主要是用来显示在测量界面上的
测量属性分为两种：一、发送参数（app端发送给仪器的数据） 二、接收参数（仪器发送给app的数据）
发送参数
发送参数是用于用户使用仪器前，发送给仪器的一些参数，也就是说测量界面上的参数。在app端会有一个单独的界面来让用户和仪器之间进行相应的交互。
添加发送参数的时候，需要填写以下值
	名称
	说明

	中文名
	参数的中文名称，用于显示在app端

	英文名
	参数的英文名称，用于标识参数的唯一性，注意同一个仪器不能拥有相同英文名称的参数

	寄存器
	仪器端接收的寄存器地址，在和仪器进行交互的时候，用于标识该参数的是哪个参数。使用4位16进制表示，其中61**，62**，63** 系统已经占用

	禁止输入
	app端该参数的输入框是否允许输入

	交互参数
	该参数是否需要发送给仪器

	批量交互
	该参数是否和其它参数仪器批量发送给仪器

	当页隐藏
	该参数是否需要在测量界面隐藏

	下页隐藏
	页面从测量页跳转到下一个页面时，该参数是否需要隐藏

	值长度
	发送参数的装换为16进制的时候的长度。 比如说 发送参数为15 值长度为 4 那么 发送的数据为 000F

	展现脚本
	参数是否在测量界面展现。该参数需要和其它参数综合使用。例如有个参数名称为 模式 英文名为mode。 mode 可以为 值1 值2 。当有这样的需求，当mode 为1是，当前参数显示。那么可以在改处填写mode==1。那么当用户在界面上输入1时，该参数就会显示出来，输入为2时 该参数就会隐藏。 注意：当页隐藏的条件高于该展现脚本。

	校验脚本
	用于校验用户输入的数值是否符合要求。 使用result 代表用户输入的值。例如：需要改值大于10 那么校验脚本可以写为result>10。 如何用户输入值为9，那么校验脚本会把该数据打回，不会跳转到下一个界面

	错误提示
	配合校验脚本使用，当用户输入值不符合要求的，会在app端跳出相应的提示按钮

	计算脚本
	用户输入数据后，在发送给仪器的时候对该数据进行的一次转换，用result值代表用户输入的值。例如：计算脚本为 result*10，那么当用户输入数据为10的时候，那么发送给仪器的数据为 100

	


  

输入类型

	文本
	用户可以输入文本。注意 文本值暂时不支持作为发送参数发送给仪器

	
	数值
	用户只能输入为数字

	
	选择框
	用户只能通过下拉框选择仪器设置的值，不能随意填值

	
	
	下拉框有连个选项：选择文本—用于展现给用户看的，选择值—选择文本对应的值，用于发送给仪器

	
	计算脚本
	依赖于其它参数，通过其它参数来计算出该参数值。比如有个 分量（weight），量程（range）。 如何计算脚本为 weight*range。那么当输入weight 值为10，range为10的时候，那么该参数的值会自动显示出来为100

	
	开关
	输入参数显示出来为开关的样式，用户可以选择开、关

	
	按钮
	输入参数显示为按钮的样式。用户按一下 会发送该按钮的一个默认数据给仪器


表1 发送参数说明

接收参数
接收参数是用来显示在app端数据实时显示界面，是由仪器发送给app，并在app中展现出来。接收数据的展现可以分为两种：一种是只是显示最近的值，一种是需要显示测量到显示的所有的值。对于值显示最近的值，在界面上直接显示；对于需要显示历史值，那么会通过绘制实时图来展现。
接收参数的具体属性如下：
	名称
	说明

	中文名
	参数的中文名称，用于显示在app端

	英文名
	参数的英文名称，用于标识参数的唯一性，注意同一个仪器不能拥有相同英文名称的参数

	寄存器
	仪器端接收的寄存器地址，在和仪器进行交互的时候，用于标识该参数的是哪个参数。使用4位16进制表示，其中61**，62**，63** 系统已经占用

	值长度
	发送参数的装换为16进制的时候的长度。 比如说值长度为4；如果仪器需要发送数据15给app，那么发送的数据需要转化为00FF。单数据发送的时候可以简化为FF，批量发送的时候，就必须要4位了

	批量交互
	是否允许仪器发送多个参数给app

	计算脚本
	app接收到数据到显示到界面对该数据进行的一次转换，用result值代表app接收到的值。例如：计算脚本为 result*10，那么当接收的值为10的时候，那么显示出来的值就为100

	是否绘图
	该参数是否需要绘制折线图。也就是说，改参数是否需要记录该次所有的测量结果

	是否隐藏
	改参数是否需要在数据测量界面隐藏。一般用于对原有仪器的兼容


图2 接收参数
[bookmark: _Toc32164265]2.6 冻结
冻结，主要是冻结2.5中的测量属性。当一个仪器开发完成，开始商用后，一般来说，仪器的测量属性就已经固定了，不能再做任何改变。为了防止厂家人员的误操作。可以点击冻结按钮。参数冻结后，就不需要对参数再进行任何的修改。如果需要修改，可以联系平台方，把该仪器进行解冻。
[bookmark: _Toc32164266]2.7 发货
	发货是仪器开发完成后，如果售卖出一台仪器后，可以通过点击发货按钮，把仪器售卖给客户。
	发货单当前支持两种：随机单和客户单
	随机单是指该发货的仪器不指定具体的客户，任何客户都可以通过扫码，然后进入该单的仪器界面进行相应的操作。
	客户单：是指明确知道该单发给那个客户的时候。注意，如果没有指定的客户，联系平台服务方，添加相应的客户。然后在进行发单操作。
	发货的时候，需要填写设备编号、服务编号、特征编号。这几个编号是app和仪器进行通信的时候，需要的参数，没有这几个参数或者说这几个参数值有误，则app将完成对仪器的操作。相关值得获取，在app端提供了工具，可以供使用。
[bookmark: _Toc32164267]2.8 员工列表 
	员工列表，是该仪器可以供哪些员工管理，通过该按钮，可以让厂家能够对仪器的权限进行一定控制，也方便的仪器的管理。
[bookmark: _Toc32164268]3订单管理
订单管理也就是对售卖出的仪器进行相应的管理。为了便于管理，目前一个订单只有一台仪器。也就是说订单管理就是对售卖出的一台仪器的售后等情况进行相应的管理。
对订单的管理，平台提供了以下几个操作：
1. 通信信息的设置
2. 校正参数
3. 实验数据
4. 设置编号
5. 二维码
[image: ]
图3 订单管理
[bookmark: _Toc32164269]3.1 设置通信参数
	通信参数我们在发货的时候已经设置过了，就是设备编号、服务编号、特征编号。这里提供重新设置的功能。如果通信设备坏了或者发货的时候设置错了可以在这边进行重新设置。
[bookmark: _Toc32164270]3.2 校正参数
	校正参数是仪器内置的一些参数，用于实现仪器的数据的精确测量。如果仪器运行一段时间后，测量参数不精确了，可以通过设置这个参数，远程调整仪器校正参数，从而实现仪器的再次校准。
	校正参数的具体属性参见下表所示
	名称
	说明

	参数名称
	校正参数的名字，便于用户识别

	寄存器
	仪器端接收的寄存器地址，在和仪器进行交互的时候，用于标识该参数的是哪个参数。使用4位16进制表示，其中61**，62**，63** 系统已经占用

	调整值
	仪器需要调整的值

	计算式
	用户输入数据后，在发送给仪器的时候对该数据进行的一次转换，用result值代表用户输入的值。例如：计算式为 result*10，那么当用户输入数据为10的时候，那么发送给仪器的数据为 100

	值长度
	校正参数的装换为16进制的时候的长度。 比如说 发送参数为15 值长度为 4 那么 发送的数据为 000F


表3 校正参数属性

[bookmark: _Toc32164271]3.3 实验数据
	售卖仪器的历史实验数据的查看。通过实验数据的查看，可以看到仪器当前的运行状态怎么样，从而对仪器的健康度进行监控
[bookmark: _Toc32164272]3.4 设置编号
	仪器编号，该编号是为了区分多台同类型仪器使用的。如果一个客户买了多台仪器，那么该编号将会让客户更好的区分不同的仪器，同时也能让开发者区分不同的仪器。
[bookmark: _Toc32164273]3.5 二维码
	设备的二维码。app端集成了二维码扫描的功能，通过扫描该二维码，可以进入仪器测量界面，然后对该仪器进行相应的操作
[bookmark: _Toc32164274]3用户管理
	用户管理是厂家管理员对该厂家员工、开发人员的管理。这样厂家管理员可以为不同员工建立不同的账号，分配和回收不同仪器给不同的用户，从而方便仪器的管理。
[image: ]
图4 用户管理
[bookmark: _Toc32164275]4 app和仪器对接协议说明
[bookmark: _Toc32164276]4.1 发送数据
	数据位
	说明

	5A A5
	2字节 数据头

	06
	1字节 该位置后的数据的长度

	83
	1字节 代表app发送数据

	12 00
	2字节 寄存器地址 

	01
	1字节 地址后面的参数个数

	00 01
	数据值 长度不定


举例说明：
1. 需要发送1个温度数据，它的寄存器地址为 1200，值长度为 4，发送的数据值为15 那么发送的数据为 5A A5 06 83 12 00 01 00 0F
2. 批量发送温度和湿度两个数据，仪器中没有其他批量数据发送，温度如上所述，湿度寄存器地址为1202， 值长度为 4，发送的数据值为16，那么发送的数据为
5A A5 08 83 61 00 02 00 0F 00 10。 注意此时寄存器地址为6100 该地址为平台保留的，代表发送所有的批量数据。数据编排顺序是允许批量发送的参数根据后台设置的发送参数的顺序
[bookmark: _Toc32164277]4.2 接收数据
	接收数据是仪器端发个app的数据，具体说明如下
	数据位
	说明

	5A A5
	2字节 数据头

	05
	1字节 该位置后的数据的长度

	82
	1字节 代表app接收数据

	12 00
	2字节 寄存器地址 

	00 01
	数据值 长度不定


	举例说明
1. 仪器测量到温度这个参数要发送给app，它的寄存器地址为 1200，值长度为 4，发送的数据值为15 那么发送的数据为
 5A A5 05 82 12 00 00 0F
2. 仪器想同时发送多个参数给app的话，比如说，速度，它的寄存器地址为 1201，值长度为 2，发送的数据值为 1，那么发送的数据为 
5A A5 06 82 12 00 00 0F 01
此时app会自动把01解析为寄存器为1201对应的接收参数的值。如果该寄存器地址不是1201 则不能作为连续参数发送
3. 如果上述两个参数寄存器不连续，但是所有的测量参数，那么可以发送数据
5A A5 06 82 62 00 00 0F 01
可以看到寄存器地址为6200了而不是1201，此时app端会根据后台设置的接收参数的顺序和值长度依次解析。
[bookmark: _Toc32164278]4.3 特别说明
	1. 寄存器地址 61**  62**  63** 作为平台占用的地址，不建议开发者使用
	2. 一些特定的值
	名称
	数据

	app端启动仪器
	5A A5 06 83 61 01 01 00 01

	app端停止仪器
	5A A5 06 83 61 01 01 00 00

	仪器发送仪器运行中状态
	5A A5 05 82 63 00 00 01

	仪器发送仪器停止中状态
	5A A5 05 82 63 00 00 00


	3. 仪器要定时发送仪器的状态app，这样app能够知晓当前仪器的运行状态。防止仪器和app中仪器的状态不一致。
	4. 一般用值 00 01 表示真 ，用00 00表示否。平台在使用开关参数的发送数据时候也遵循改原则。



[bookmark: _Toc32164279]附录
[bookmark: _Toc32164280]app下载地址
1. 访问首页 http://home.haixianxiaowangzi.cn/ 
2. 拉倒页面底部，找到对应的二维码进行下载
3. app 打开后，选择更新到最新版本
[bookmark: _Toc32164281]体验账号密码
	账号
	test

	密码
	test



[bookmark: _Toc32164282]咨询答疑
	微信
	d_i_ng  添加的时候备注仪器物联咨询

	
	

	电话
	15300498362
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